
TriboShield®TS741
TS741基于高性能热塑性塑料，专门为严苛和重型

应用开发。 它的突出特点是具有极高的承载能力，

在中等至高负载下具有低摩擦。 TS741是标准

TriboShield®产品系列的一部分。

应用

— 高负载机械

— 干摩擦条件下要求全寿命润滑的机械

— 需要防腐保护的水下部件

— 恶劣化学环境工作的机械

— 制动系统、切割刀片...

特性

— 极高的负载能力

— 出色的耐磨性和滑动性能

— 在中等至高负载条件下，具有极低摩擦

— 极好的不粘性能

TRIBOMATE® 是否可升级

是

TriboShield® 涂层产品展示
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 如有任何问题或需要GGB工程师协助，请联系我们： 
https://www.ggbearings.cn/contact
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TriboShield
®

涂层解决方案
勇往直前



涂层特性 数值单位

最高持续使用温度

颜色 -

-

-

260 / 500

黑

短期最高温度 270 / 518

摩擦系数（典型范围）* 0.04 - 0.25 

符合食品接触标准** 否

®

TriboShield
技术参数

TS741

* 取决于接触压力，滑动速度和接触几何形状。  ** 
您的特定食物接触条件可能需要其他许可标准。

请联系GGB代表获取更多信息。  

°C / °F

°C / °F
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获取更多产品信息，请登录
https://www.ggbearings.com/en/products/polymer-coatings/triboshield-ts741
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非晶体 半晶
体

PC

PS

PI

P AI

PEI
PPSU

PES
PU

ABS

PE
HDPE

PPPOM

PA66

PPS
ECTFE

PEEK

PEK
LCP

PFA

PBI

PA46

产品系列

• TriboShield TS651
• TriboShield TS501
• TriboShield TS421

• TriboShield TS225
• TriboShield TS161 

TriboShield®  标准产品系列 

涂层优势
—

—

—

—

更紧凑设计

简化系统组装

减轻重量

增加表面耐久性

性能

处理复杂性

成本

标准涂层系列
120 °C

230 °C

450 °C

840 °F

250 °F

450 °F

65 °C

185 °F

• TriboShield TS801
• TriboShield TS741




